
SCHLAUCHWAGEN 
MODELLVERGLEICH

SCHLAUCHWAGEN

Iron Man 
S II

Silver S II Silver II 
SET

Royal S II Forever Star S II Profi II Super 
Profi II

Artikel Nr. 27635 28817 28818 24112 11450 11456 11529 11543

Standardeigenschaften
Komplett aus Stahl  

5 Jahre Funktionsgarantie, 10 Jahre Ersatzteilgarantie

Schlauchschonende Auflage (oder Trommelbleche)

Optimierter Wasserdurchfluss

Standfeste Konstruktion

Optimale Transporthöhe, ergonomisch balanciert

robuste, griffige Räder

Sondereigenschaften
Komfortanschluss & Haspelbremse

Galvanische Verzinkung Chrom 6 frei (ca. 10My)

Feuerverzinkung (ca. 45 My für sehr hohen Korrosions-
anspruch) & Schwerlasteinsatz

Schlauchhalterung

Antirutsch Bodenschutz

kugelgelagerte Dreharmatur, Arbeitsdruck 12 Bar

kugelgelagerte Dreharmatur, Arbeitsdruck 25 Bar, Tempe-
ratur Wasser, Dampf bis 160°C

Technische Daten
Einsatzbereit ausgerüstet mit Schlauch, Armaturen und 
Anschlussstück

Bausatz

vormontiert in Karton

fertig montiert

Schlauchkapazität 1/2 Zoll, 13mm1 100 m 100 m 100 m 70 m 120 m

Schlauchkapazität 5/8 Zoll, 16mm1 80 m 80 m 25 m 80 m 60 m  100 m 160 m 230 m

Schlauchkapazität 3/4 Zoll, 19mm1 50 m 50 m 50 m 80 m 130 m 190 m

Schlauchkapazität 1 Zoll, 1 90 m 110 m

Gewicht 12.3 kg 8.5 kg 13.5 kg 12 kg 12.3 kg 14 kg 28 kg 29 kg

BEST
SELLER

TOP
MODEL

1) Die Kapazitätsberechnung basiert auf handelsübliche qualitäts PVC Schläuche, Irrtum vorbehalten
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SCHLAUCHWAGEN 
MODELLVERGLEICH

WAND
SCHLAUCHWAGEN

SCHLAUCHHALTER

Status S Status 
S III

Turbo Girasole bOy Midi Big Midi Inox

Artikel Nr. 11033 11525 24448 26010 10010 11365 11369 13077

Standardeigenschaften
Komplett aus Stahl

5 Jahre Funktionsgarantie, 10 Jahre Ersatzteilgarantie

Schlauchschonende Auflage (oder Trommelbleche)

Optimierter Wasserdurchfluss

Standfeste Konstruktion

Optimale Transporthöhe, ergonomisch balanciert

robuste, griffige Räder

Sondereigenschaften
Komfortanschluss & Haspelbremse

Galvanische Verzinkung Chrom 6 frei (ca. 10My)

Feuerverzinkung (ca. 45 My für sehr hohen Korrosions-
anspruch) & Schwerlasteinsatz

Schlauchhalterung

Antirutsch Bodenschutz

kugelgelagerte Dreharmatur, Arbeitsdruck 12 Bar

kugelgelagerte Dreharmatur, Arbeitsdruck 25 Bar, Tempe-
ratur Wasser, Dampf bis 160°C

Technische Daten
Einsatzbereit ausgerüstet mit Schlauch, Armaturen und 
Anschlussstück

Bausatz

vormontiert in Karton

fertig montiert

Schlauchkapazität 1/2 Zoll, 13mm1 50 m 70 m 50 m 60 m 25 m 160 m 100 m 160 m

Schlauchkapazität 5/8 Zoll, 16mm1 45 m 60 m 40 m 50 m 20 m 120 m 80 m 120 m

Schlauchkapazität 3/4 Zoll, 19mm1 40 m 30 m 40 m 15 m 90 m 45 m 90 m

Schlauchkapazität 1 Zoll, 1 50 m 25 m 50 m

Gewicht 8.2 kg 11.15 kg 3.5 kg 3 kg 0.7 kg 1 kg 1.4 kg 0.9 kg

NEW

1) Die Kapazitätsberechnung basiert auf handelsübliche qualitäts PVC Schläuche, Irrtum vorbehalten

NEW
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